Przebudowa ul. Parkowej w Hucie Diutowskiej

I. BRANZA DROGOWA
PRZEDMIAR
Lp. Podstawy Rodzaje robot Jedn. llosé

D.01 .00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. D.01 .01 .01 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1.1 D.01 .01 .01 [Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,743

2. D.01 .02 .01 |Usuniecie drzew i krzewow

2.1 D.01 .02 .01 [Usunigcie drzew i krzewow szt. 2,000

3. D.01 .02 .02 |Zdjecie warstwy humusu

3.1 D.01 .02 .02 (Zdjecie warstwy humusu 30 cm | m3 1 543,00

4. D.01 .02 .04 |Rozbiorki elementéw drog i ulic

4.1 D.01 .02 .04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa $r. gr.20 cm m2 2 390,00

4.2 D.01 .02 .04 [Rozebranie nawierzchni betonowej gr.10 cm m2 9,50
D.02 .00 .00 ROBOTY ZIEMNE

5. D.02 .01 .01 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

5.1 D.02 |.01 |.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko m3 1 052,39
D.04 .00 .00 PODBUDOWY

6. D.04 .01 .01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

6.1 D.04 .01 .01 [Profilowanie i zaggszczenie podioza | m2 4 555,10

7. D.04 .03 .01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

71 D04 .03 01 g:f);iﬁzzgvzvzr:eeg;os:Zshznr:i:;vnai\;stw z kruszywa famanego 0/31.5mm m2 3 250,20

7.2 D.04 .03 .01 [Oczyszczenie i skropienie warstwy z betonu asfaltowego m2 3 146,18

8. D.04 .04 .02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

8.1 D04 04 02 ;’:dz%ugr?]wa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie m2 3250.20

8.2 D04 04 02 g:cz%ug:"w(;:zkdrs)szywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie m2 218,00
D.05 .00 .00 NAWIERZCHNIE

9. D.05 .03 .05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego

9.1 D.05 .03 .05 [Wykonanie nawierzchni z AC 16 W, w-wa wigzaca grubosci 5 cm m2 3 146,18

9.2 D.05 .03 .05 [Wykonanie nawierzchni z AC 11 S, w-wa $cieralna grubos$ci 4 cm m2 2 953,00
D.06 .00 .00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. D.06 .03 .01 [Scinanie i uzupetnianie poboczy

11.1 |D.06 .03 .01 |Uzupetnianie poboczy kruszywem famanym 0/31.5mm grubosci 15 cm | m2 970,00
D.07 .00 .00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

12, D.07 .02 .01 |Oznakowanie pionowe

12.1 |D.07 .02 .01 |Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 8,00

122 |po7 02 01 Zl:;/gc\;lcowanle tablic znakéw drogowych odblaskowych do gotowych szt 8,00
D.09 .00 .00 INNE ROBOTY

15. D.09 .01 .02 |Regulacje pionowe studzienek

156.2 |D.09 .01 .02 |-regulacja zasuw wodociggowych szt. 10,00




