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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
~-Przebudowa ul. Parkowej w Hucie Dtutowskiej”.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa,
— mapa do celéw projektowych,

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki usuniecia kolizji wydane przez Orange Polska S.A.

1.3 Zakres opracowania

Przebudowa uktadu drogowego obejmuje ul. Parkowg oraz krétki odcinek ulicy Spacerowe;.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje usuniecie kolizji z przebudowywang
droga:

— zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych;
— posadowienie studni kablowych i kanalizacji kablowej dwuotworoweyj;
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2. Opis techniczny
2.1 Sieé¢ Orange Polska S.A.

Istniejgca siec¢ telekomunikacyjna nalezgca do Orange jest siecig doziemng i
siecia napowietrzng. W kolizji z projektowanym uktadem drogowym znajdujg sie
doziemne kable telekomunikacyjne, ktére nalezy zabezpiecza¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym i ponizszym opisem.

Istniejgce doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpiecza¢ przy
pomocy rur dwudzielnych przystosowanych do obcigzen drogowych, o srednicy
110mm. Obok rur dwudzielnych nalezy ukfada¢ rury karbowane dwuscienne,
przystosowane do obcigzen drogowych, jako rury rezerwowe, tak by rura z kazdej
strony wystawata 0,5m poza te skrzyzowania lub zblizenia. Koncéwki rur oznaczyé,
umozliwiajgc w fatwy sposéb identyfikacje kabla, oraz zabezpieczy¢ przed
zamulaniem i dostawaniem sie wody.

Kolizje na odcinku przy dziatce nr 142/1 zakohczyé studniami kablowymi typu
SKR-1 i wprowadzi¢ do nich projektowane rury.

2.2 Informacja BIOZ

Z wykonywaniem prac budowlano-montazowych zwigzane sg nastepujgce
zagrozenia:

e wpadniecie do wykopu, osuniecie sie ziemi;

e porazenie prgdem;

e potragcenie przez samochdd, zagrozenia wynikajgce z pracy ciezkich maszyn
budowlanych.

2.3 Harmonogram prac

Aby zminimalizowac¢ przerwe w dostepie do energii elektrycznej prace nalezy prowadzi¢
wedtug nastepujgcego harmonogramu:

o Wykonanie wykopow;

e Montaz studni kablowych;

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi, utoZzenie rur
karbowanych petnych.

2.4 Uwagi koncowe

e Nalezy dokona¢ przekazania placu budowy Wykonawcy przez komisje z
udziatem przedstawicieli Orange Polska S.A.

Roboty wykonywaé pod nadzorem pracownika Orange Polska SA

Catosc¢ robét zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

Odbidr techniczny zostanie dokonany poprzez Orange Polska S.A.

Przekazac¢ 1 egz. Dokumentacji powykonawczej do Orange Polska S.A.,
Roboty wykonywac w oparciu o aktualne normy i przepisy BHP,

Sprzet i materiaty winny posiada¢ aktualne atesty.
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ZALACZNIKI
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ZAL. NR1 Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych
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ZAL.NR 2 Wykaz elementéw wbudowywanych
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr T-01 Plan sytuacyjny
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