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Orange Polska Budovia sp. z 0.0. sp.k.
Hurt ul. Narutowicza 34
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 90-135 kédz

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Okoniowa 16

tel.: 42 646 23 57 fax.: 42 656 65 50

+£6dZ, 08 czerwiec 2018 r.

Numer pisma: TTISILU/JU.215-27193/18
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej w zwiazku z projektowang przebudowa ul.
Parkowej w Hucie Diutowskiej, Gm. Diutow.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ul. Parkowej w Hucie Diutowskiej informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalgj ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowaé projekt
i wykona¢ przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajgc szezegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar\ elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

T Doziemny kabel telefoniczny, zlokalizowany wzdiuznie pod projektowang jezdnig, przebudowaé i ponownie
usytuowac poza zakresem kolizji w odlegtosci normatywnej od projektowanej krawedzi jezdni. Dopuszcza sie
wykonanie odpowiedniej wstawki kablowej. Ztacza przelotowe nalezy umiesci¢ w studniach kablowych typu
SK-1, zabezpieczonych pokrywa z ryglem. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronna gruboscienna przez calg szerokosé jezdni np. typu AROT A110 PS;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobleristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).
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Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych ~
przekopdw kantrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, -
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w todzi oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgednosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi ul. Okoniowa 16, 91-
498 ¥ 6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy
ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Jacek Uzak tel. 42 646 23 57. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktdéra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 k.5, 91-140 £6dz, mail: nadzorylodz@huapol.pl
* PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 kédz, mail: maxtel-sc@wp.pl

* TP Teltech Sp. z 0.0. , Al. Koéciuszki 5/7, 90-418 £6dZ, mail: oferta@tpteltech.pl

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakoé¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokodé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzodr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzor wniosku o nadzér wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dZ

e-malil: DISU.RSWUUilLodz@orange.com
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Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spelni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.
e 7 czynnosci przekazania przetozone infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,
s Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawey | przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycii w  zwigzku
z prowadzong dzialainoscig operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZ wystawienie
nowych.
Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dia ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Zalgezniki:

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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