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WYKAZ DZIALEK

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

a) Dziatki gminne w zakresie opracowania

143, 50, 43/2, 482/37, 482/12, 482/38, 481/3, 61/11
obreb 100803_2.0008 Huta Dtutowska

b) Czasowe zajecia

131,139,140,142/1, 125, 123
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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:

,Przebudowa ul. Parkowej w Hucie Dfutowskiej”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Piotr Kropidtowski mgr inz. Tomasz Smakowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16 upr. nr LOD/3302/PWBD/17
w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej
mgr inz. Piotr Zdanowski mgr inz. Anatol Mekwinski
upr. nr LOD/2517/PWOE/14 upr. nr 200/89/WL
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

i elektroenergetycznych

mgr inz. Anatol Mekwinski

upr. nr 200/89/WL

w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych
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ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA
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DECYZJE | UZGODNIENIA
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CZESC OPISOWA
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Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2012 r., poz. 462)

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa ul. Parkowej w Hucie Dtutowskiej”.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Jednostkg Projektowa,
— mapa do celdéw projektowych,
— inwentaryzacja projektanta.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Hucie Dtutowskiej, w wojewddztwie
tédzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Diutéw na dziatkach ewidencyjnych zgodnie
z wykazem przedstawionym na stronie nr 3.

1.4  Zakres opracowania

Przebudowa uktadu drogowego obejmuje ul. Parkowg, oraz skrzyzowanie
z ul. Poziomkowa, ul. Zagajnikowg i ul. Akacjowa.
Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

— usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

— wykonanie przebudowy jezdni,

— wykonanie poboczy i zjazdéw,

1.5 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— klasa drogi: dojazdowa
— przekroj drogi: 1/1, 1//2
— szeroko$¢ jezdni: 3,50 — 5,00 m
— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 %, jednostronne
— nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
— szeroko$¢ pobocza: 0,75 m
— pochylenie poprzeczne pobocza: 8%
— {uki skrzyzowan: R=6,0 - 8,0m
szerokos¢ zjazdow 3,0-4,5m

2. ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektdw i obiektéw przeznaczonych
do dalszego uzytkowania
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2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Przedmiotowe drogi objete zakresem opracowania:

- ul. Parkowa — gminna, dojazdowa

- ul. Akacjowa — gminna, wewnetrzna,

- ul. Zagajnikowa — gminna, dojazdowa,
- ul. Spacerowa — gminna, dojazdowa.
- ul. Poziomkowa — gminna, dojazdowa

W stanie istniejgcym ul. Parkowa posiada nawierzchnie utwardzong stabilizowang
zwirem lub zuzlem z nadanymi spadkami poprzecznymi, natomiast ul. Akacjowa posiada
nawierzchnie bitumiczng. Stan obu drég jest zty - nawierzchnia posiada lokalne ubytki
i nierébwnosci.

2.2. Istniejgca sie¢ drogowa

Ulica Parkowa (droga gminna, klasa D) obstuguje komunikacyjnie tereny zabudowy
jednorodzinnej oraz o charakterze letniskowej. Przedmiotowy odcinek znajduje sie miedzy
skrzyzowaniami z ul. Spacerowg (droga gminna, klasy L) oraz ul. Zagajnikowg (droga
gminna, klasa D).

Ulica Parkowa posiada potgczenie z innymi drogami gminnymi:

— ul. Akacjowa (droga gminna, wewnetrzna)
— ul. Poziomkowa (droga gminna, klasa D)
— ul. Zagajnikowg, (droga gminna, klasa D)

Ulica Parkowa (droga gminna, klasa D) posiada potgczenie z siecig drég publicznych
bezposrednio z ul. Spacerowg, ul. Okrezng (droga gminng nr 108014E, klasy L).
Ulica Akacjowa stanowi potgczenie miedzy ul. Parkowg (droga gminna, klasa D),
a ul. Pabianicka ( droga wojewddzka nr 385, klasy G)

W ciggu przedmiotowych ulic nie poruszajg sie pojazdy komunikacji zbiorowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, wtym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, wtym okre$lajagcy parametry techniczne droég pozarowych, sieci iurzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1 Przebudowa ulicy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.
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3.1.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,5 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m
wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Projekt przewiduje wykonanie miejscowych
poszerzeh jezdni do szerokosci 5,0 m w celu bezpiecznego mijania sie samochodow
jadacych z przeciwnych kierunkéw.

3.1.2. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci
2,0 %, natomiast pobocza zaprojektowano 2z pochyleniem 8%. Odwodnienie
projektowanej jezdni odbywaé sie bedzie powierzchniowo za pomocg pochylen
podiuznych i poprzecznych w kierunku terenéw przylegtych.

3.2. Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw
nalezy wykonywacé recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.
Wszystkie studnie, skrzynki od zaworéw oraz inne elementy naziemne uzbrojenia nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (wlazy, pokrywy, skrzynki itp.), nalezy wymienié
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

3.3.1 Elektroenergetyka i oswietlenie uliczne

W zwigzku z przebudowg ukfadu drogowego na ul. Parkowej w Hucie Dtutowskiej,
przebudowana zostanie sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia i oswietlenia PGE
Dystrybucja S.A. Istniejgcy stup na skrzyzowaniu ulicy Parkowej i Spacerowej zostanie
wymieniony i posadowiony w nowej lokalizacji, a istniejgce przytacza napowietrzne
i kablowe zostang przewieszone lub przetozone na nowy stup. Istniejgcy stup na ulicy
Parkowej réwniez zostanie wymieniony z przelotowego na odporowy, a odcinek linii gotej
pomiedzy nimi zostanie wymieniony na izolowany. Stup na dziatce nr 135 zostanie
zdemontowany razem z istniejgcym odcinkiem linii napowietrznej. Istniejgce przytgcze
napowietrzne zostanie skablowane. Zaprojektowano ztgcze kablowo pomiarowe typu
ZK4+1P do ktérego nalezy wprowadzi¢ istniejgce i projektowane przytgcza. Istniejgce
kable sprowadzone ze stupa nalezy przetozy¢ do projektowanego ztgcza i przetozyc€ je
zgodnie z branzowym planem zagospodarowania terenu.

Istniejgce kable elektroenergetyczne pod nawierzchnig jezdni ulicy, zjazdéw oraz
w rejonie projektowanych drzew nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi o
nastepujgcych srednicach:

- $rednie napiecie rurami koloru czerwonego fi 160mm,
- niskie napiecie rurami koloru niebieskiego fi 110m.

3.3.2 Teletechnika

Istniejacy kabel teletechniczny nalezgcy do Orange nalezy przetozy¢é zgodnie
z branzowym planem zagospodarowania terenu i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o
Srednicy zewnetrznej 110mm. Obok rury dwudzielnej nalezy utozy¢ dodatkowo rure petng,
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karbowang, o Srednicy zewnetrznej 110mm jako rurg rezerwowa. Konce kanalizaciji
wprowadzi¢ do projektowanych studzienek typu SKR-1.

Istniejgce kable telekomunikacyjne i telewizyjne pod nawierzchnig jezdni zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi o srednicy 110mm.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4) zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw ichodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m?]
1 | Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2953 m2
2 | Nawierzchnia poboczy z kruszywa 970 m2
3 | Nawierzchnie zjazdow z kruszywa 218 m2
Catkowita powierzchnia 4141 m2

5. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalern migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

6) dane okre$lajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy.

7. OCHRONA SRODOWISKA

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1. Ochrona woéd powierzchniowych i podziemnych

Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo za pomocg
pochylen podiuznych i poprzecznych w kierunku terenéw przylegtych. Catos¢ wdd
zostanie zagospodarowana w obszarze pasa drogowego.

7.2. Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktore
mogg niekorzystnie oddziatywac¢ na mieszkancéw w sgsiedztwie rozbudowywanej drogi.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniac¢
wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat
budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

7.3. Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emis;ji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane oraz
dowozu materiatéw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w
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fazie realizacji przedsiewziecia mozna ograniczyé poprzez zastosowanie wiasciwej
organizacji pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do
rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

8. INTERES OSOB TRZECICH

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes osob
trzecich w zakresie obejmujgcym:

— zapewnienie dostepu do dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym poprzez
projektowane bezposrednie zjazdy do posesii,
— zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu; oraz zasieg obszaru oddziatywania
obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 oraz art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) okre$lono na podstawie
przepisow dotyczgcych drég tj. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz ustawy z dnia
21 marca1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440).

Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujacy sie
w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. nr 2 Ewidencja gruntow
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