SPIS TRESCI

1. INFORMACUE OGOLNE ......coiuiiiiiiiiiieieieieieie sttt ettt 3
1.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....ettiiuttetetateeasteesseeasseeasteeaseeensesanseessseanseeanseeaseeensesanseeaneeanes 3
1.2 MATERIALY WYJSCIOWE .....tiietiianteesiteesteeasteesiteesteeateeaseeenteeasteessseansaeanseeaneeenseeanseeaneeenes 3
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt 3
2. OPIS TECHNICZNY ..ottt e et e e e e e et e e e e et e e e e e atn e e e eaaa s 4
2.1 ISTNIEJACE SIECI PGE DYSTRYBUGCIA S.A. e ittt s s s e ees 4
2.2 STAN PROJEKTOWANY ...ttt ittt 4
2.3 INFORMACJIABIOZ ..o 6
2.4 HARMONOGRAM PRAC ...euteeiutteitetasteeasteessseassesassesasaeaasesansesasseassesansessnsesssessnsessseessesansens 7
2.5 PRACE KONTROLNO-POMIAROWE .....eeiutteiuteastesaseeesseeensesaseesseeassesasessnsesssessssessnsesssesansens 7
2.6 UWAGI KONCOWE ......uttiteiteeeeeeiaititee et e e e e e ettt e e e e e e sttt e e e e e e e e et e e e e e e s e nbbnnneeeeeas 7
CZESC RYSUNKOWIA ...ttt ettt e et en e, 8
RYS. NR EN-O01.1 PLAN SYTUACYINY ..ottt s e ea s 9
RYS. NR EN-01.2 PLAN SYTUACYJINY — SZKIC TYCZENIA ... 10
RYS. NR EN-02.1 SCHEMAT SIECI — STAN ISTNIEJACY ..ooiiiiriie i, 11
RYS. NR EN-02.2 SCHEMAT SIECI = DEMONTAZE .......ooiiiiieceeee e 12
RYS. NR EN-02.3 SCHEMAT SIECI — STAN PROJEKTOWANY .....iiiiiiiiiiiiiiiiieeiieieeiiees 13
RYS. NR EN-03 SCHEMAT ZEACZA ZKA+ AP .o 14
RYS. NR EN-04 PROFIL LINII —=SEUP 24 — SELUP 47 ..o 15
B N 7 | | PP 16
ZAL. NR1 WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJINYCH ....cooovviviieieiiieceeeeeeen, 17
ZAL. NR2 WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI......oiiiiiiiiieeee e, 18
ZAY.NR3 TABELA MONTAZOWA LINII NAPOWIETRZNEJ.......cocoveeeerieseeeeeeeaneens 19
ZAt.NR4 WYKAZ ELEMENTOW DEMONTOWANYCH | ODTWORZENIOWYCH........ 20
ZAL.NR5 UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE ......cooovieeeieeeeceeeeeeeee e, 21

Strona | 2



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
~-Przebudowa ul. Parkowej w Hucie Dtutowskiej”.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa,
— mapa do celoéw projektowych,

— inwentaryzacja w terenie,

— parametry istniejgcych sieci uzyskane w PGE Dystrybucja S.A.,

— warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

1.3 Zakres opracowania

Przebudowa uktadu drogowego obejmuje ul. Parkowg oraz krétki odcinek ulicy Spacerowe;.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje usuniecie kolizji z przebudowywang
droga:

— demontaz istniejgcych stupow, osprzetu, przewodow oraz oswietlenia,
— posadowienie nowych stupéw, montaz osprzetu,

— utozenie nowych kabli, przetozenie istniejgcych,

— zawieszenie nowych przewodow linii napowietrznej i przytaczy.
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2.1

Opis techniczny

Istniejace sieci PGE Dystrybucja S.A.

Istniejgca sie¢ dystrybucyjna niskiego napiecia i oswietlenia, na obszarze
projektowanej inwestycji jest siecig napowietrzno-kablowa. Sie¢ napowietrzna
wykonana jest przewodami gotymi aluminiowymi, zawieszonymi w ukfadzie ptaskim
na zerdziach zelbetowych pojedynczych i A-owych. Zasilanie odbywa sie z istniejgcej
stacji stupowej Huta Diutowska 1 z obwodu numer 5 (stacja nr 1-0338, znajdujacej sie
przy skrzyzowaniu Drogi Wojewodzkiej nr 485 i ulicy Akacjowej)

Na ulicy Parkowej, istniejgca sie¢ od stupa nr 48 jest siecig kablowa.

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego przewiduje sie przebudowe
nastepujacych urzadzen:

e stup przelotowy typu ZN nr 24;
e stup odporowo-narozny typu A-owego na zerdziach ZN nr 47 wraz z dwoma
przytgczami napowietrznymi i lampg oswietlenia ulicznego;
e stup krancowy typu A-wego na Zerdziach ZN nr 48 wraz z przytgczem
napowietrznym i trzema kablami niskiego napiecia;

oraz kabli je zasilajgcych.

Szczegoty zostaly przedstawione na schemacie stanu istniejgcego.

2.2 Stan projektowany

Istniejgce stupy nalezy zdemontowaC zgodnie z niniejszym opisem oraz
schematem stanu istniejgcego i demontowanego.

Projektowane sg stupy betonowe wirowane, przyjmujgc nastepujgce dane do
obliczen:

wysokos¢ nad poziomem morza <300m;

strefa obcigzenia wiatrem |;

strefa oblodzeniowa S1;

geotechniczne warunki posadowienia — proste;

Stup przelotowy nr 24 nalezy zdemontowaé oraz wymieni¢ na nowy,
wirowany, oraz wykonac uziemienie o rezystancji nie przekraczajgcej 10Q. Istniejgce
przesto gotej linii napowietrznej, pomiedzy stupami nr 24 i 47, nalezy zdemontowac i
wymieni¢ na nowe, izolowane, osobnym przewodem dla sieci dystrybucyjnej i
osobnym dla sieci o$wietleniowej. Istniejgce przytacze kablowe do posesji przy ulicy
Spacerowej 4 nalezy przetozy¢ na nowoprojektowany stup. Obliczenia wytrzymatosci
dla stupa nr 24 przedstawiono ponizej.

57daN 549daN
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Obliczona wektorowo statyczna sita wypadkowa dziatajaca na stup wynosi
1137daN. Dobierajgc stup odporowy przyjeto stup o wytrzymatosci 10kN.

Istniejgcy stup A-owy nr 47 nalezy zdemontowac¢ i odtworzyé w nowym
miejscu przy pomocy zerdzi wirowanej krancowej. Istniejgce przytacza napowietrzne
do posesji przy ulicy Parkowej 5 i 1 nalezy zdemontowaé. lIstniejgcg lampe
oswietlenia ulicznego rowniez nalezy zdemontowa¢ i wraz z wysiegnikiem
zamontowa¢ na nowym, projektowanym stupie — wysiegnik nalezy oczy$ciC i
pomalowac na kolor szary farbg antykorozyjng. Obliczenia wytrzymatosci dla stupa nr
47 przedstawiono na rysunku ponize;.
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Obliczona wektorowa statyczna sita wypadkowa dziatajgca na stup wynosi
979daN. Dobierajgc stup krahcowy przystosowany do naciggu jednostronnego
dobrano stup o wytrzymatosci 17,5kN.

Zdemontowane przytgcza napowietrzne nalezy zastgpi¢ nowymi, izolowanymi.
Istniejgce przytgcze kablowe do posesji przy ul. Spacerowej 8 nalezy przetozy¢
zgodnie z branzowym planem zagospodarowania terenu i przedtuzy¢é przy pomocy
mufy kablowej. Istniejgcy odcinek linii napowietrznej gotej pomiedzy stupami nr 47 i
48 nalezy zdemontowaé i zastgpi¢ lina kablowa, zgodnie ze schematem stanu
projektowanego i planem zagospodarowania terenu.

Istniejgcy slup nr 48 nalezy zdemontowacé, wraz z przytgczem napowietrznym
do posesiji przy ulicy Parkowej 7 oraz dwoma kablami: zasilajgcym ztgcze ZK 1-0338-
05-01 przy ulicy Parkowej 13 oraz zasilajgcym posesje przy ulicy Parkowej 23. Stup
zostanie zastgpiony zlgczem kablowo pomiarowym, do ktérego nalezy przetozyé
kabel zasilajgcy posesje przy ulicy Parkowej 2.

Istniejgcg oprawe nalezy przetozy¢ na projektowany stup oswietleniowy przy
dziatce nr 135, zasilany kablem z projektowanego stupa nr 47. Kabel nalezy tgczyé
we wnece bezpiecznikowej przy pomocy izolowanych zigcz kablowych, a oprawe
zabezpieczaé izolowanym ztgczem kablowym z bezpiecznikiem o wartosci prgdu
znamionowego 6A. Stup nalezy osadza¢ w ustoju wierconym.

Z projektowanego zlgcza nalezy wyprowadzié cztery kable zasilajgce do
posesji przy ulicy Parkowej 2, Parkowej 7, Parkowej 23 oraz do ztgcza przy ulicy
Parkowej 13, a takze wprowadzi¢ kabel zasilajgcy ze stupa nr 47.

Uktad pomiarowy dla posesji nr 7 nalezy przenies¢ do projektowanego ztgcza
przy dziatce nr 135.

Ztgcze kablowe przy posesji nr 23 pozostaje bez zmian, a kabel je zasilajacy
nalezy zdemontowac na zaznaczonym odcinku i potgczy¢ z nowoprojektowanym przy
pomocy mufy kablowej.

Stupy powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwg
producenta, datg realizacji inwestycji oraz numerem.
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2.3

Projektowane kable niskiego napiecia nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonymi
mapami na gtebokosci 70cm od powierzchni chodnika lub trawnika, na podsypce z
piasku. Pod projektowang jezdnig i zjazdami, kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 1m.
Szczegblng uwage nalezy zachowal podczas prowadzenia robdt w obrebie
istniejgcego uzbrojenia terenu.

Po utozeniu kabli, nalezy je ponownie przysypac¢ 10 centymetrowg warstwa
piasku, na ktorej nalezy umiescic w odlegtosci nie mniejszej niz 25cm folie
oznacznikowg koloru niebieskiego i przysypa¢ do gruntu rodzimego.

Na kablach stosowac palczatki termokurczliwe zgodnie z tabelg montazowg —
tak aby w nalezyty sposéb zapewnié¢ ochrone przed zawilgoceniem kabli.

Przy skrzyzowaniach, zblizeniach kabla nN z innymi sieciami oraz przejsciami
pod wjazdami na tereny poszczegodlnych posesiji, kable uktadaé¢ w rurach ostonowych
niebieskich o srednicy zewnetrznej ®110mm, tak by rura z kazdej strony wystawata
0,5m poza te skrzyzowania lub zblizenia. Koncdéwki rur oznaczy¢, umozliwiajgc w
tatwy sposob identyfikacje kabla, oraz zabezpieczy¢ przed zamulaniem i
dostawaniem sie wody.

Kable wprowadzane na stupy nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowg gtadka,
odporng na promieniowanie UV, do wysokosci 2,5m nad powierzchnie gruntu.

Istniejgcy kabel do ztgcza przy posesji przy ulicy Parkowej 21 nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng i dodatkowo utozy¢ obok rure petng, karbowang w
identycznym kolorze i identycznym przekroju, jako rure rezerwows.

W zaznaczonych na schemacie stupach nalezy wykona¢ uziomy tasmowo-
otokowe, o rezystancji nie przekraczajgcej 10Q. Rezystancja uziemienia
projektowanych ztgcz nie powinna przekracza¢ 30Q.

Utozone kable przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy o tym fakcie poinformowa¢ gestora sieci
PGE Dystrybucja S.A. oraz odbiorcow energii elektryczne;.

Po wykonaniu prac, nalezy wykona¢ numeracje stupow i ztgcz, oznacznikow
na kablach zgodnie z obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. standardami. W
ztgczach, zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A., nalezy umiesci¢ schematy,
chronione przed zawilgoceniem.

Po przeniesieniu uktadéw pomiarowych nalezy zaktualizowaé umowy
kompleksowe (dystrybucji i sprzedazy energii).

Informacja BIOZ

Z wykonywaniem prac budowlano-montazowych zwigzane sg nastepujgce
zagrozenia:

e wpadniecie do wykopu, osuniecie sie ziemi;

e porazenie prgdem;

e ryzyko uderzenia przez przewody linii napowietrznej, stupy;

e potrgcenie przez samochod, zagrozenia wynikajgce z pracy ciezkich maszyn
budowlanych.
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2.4 Harmonogram prac

Aby zminimalizowac¢ przerwe w dostepie do energii elektrycznej prace nalezy prowadzié¢
wedtug nastepujgcego harmonogramu:

e Zabezpieczenie stupa przelotowego odciggami;

o Wykonanie wykopow, demontaz linii napowietrznych oraz stupéw wraz z
osprzetem;

e Posadowienie stupow linii napowietrznej, ztgcz kablowo-pomiarowych, montaz
osprzetu;

e Zawieszenie linii napowietrznych, przytgczy, utozenie kabli w wykopach;

e Podtgczenie kabli i przewodow;

e Wykonanie badan i pomiarow.

2.5 Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:

e sprawdzenie ciggtosci, pomiar rezystanciji izolacji przewodow zasilajgcych,
e pomiar skutecznosci szybkiego wytgczenia (impedancja petli zwarcia) ,
e pomiar rezystancji uziemien.

UWAGA! Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjg

powykonawczg nalezy dostarczyé¢ Uzytkownikowi
2.6 Uwagi koncowe

e Calos¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych instalacji elektrycznej;

e Zobowigzuje sie Wykonawce robot, do $Scistego przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP, jak rowniez do stosowania materiatdow i urzgdzen posiadajgcych atest i
nieemitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia;

¢ Rysunki i schematy stanowig integralng czes¢ projektu.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr EN-01.1  Plan sytuacyjny
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Rys. nr EN-01.2  Plan sytuacyjny — szkic tyczenia
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Rys. nr EN-02.1  Schemat sieci — stan istniejacy
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Rys. nr EN-02.2 Schemat sieci — demontaze
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Rys. nr EN-02.3 Schemat sieci — stan projektowany
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Rys. nr EN-03 Schemat ztagcza ZK4+1P
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Rys. nr EN-04 Profil linii — stup 24 — stup 47
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ZALACZNIKI
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ZAL. NR1 Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych
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ZAE. NR 2 Warunki techniczne usuniecia kolizji
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ZAL. NR 3 Tabela montazowa linii napowietrznej
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ZAt. NR 4 Wykaz elementéw demontowanych i odtworzeniowych
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ZAt. NR 5 Uprawnienia oraz zaswiadczenie
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