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WYKAZ DZIALEK

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

a) Dziatki gminne w zakresie opracowania

143, 50, 43/2, 482/37, 482/12, 482/38, 481/3, 61/11
obreb 100803_2.0008 Huta Dtutowska

b) Czasowe zajecia

131,139,140,142/1, 125, 123

Strona | 3



CZESC OPISOWA
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Czesc¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2012 r., poz. 462)

1 INFORMACJE OGOLNE

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$c, dfugosc, szeroko$c¢ i liczbe kondygnacji

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa ul. Parkowej w Hucie Dfutowskiej’.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujace dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektows,
— mapa do celoéw projektowych,
— inwentaryzacja projektanta.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Hucie Diutowskiej, w wojewodztwie t6édzkim,
w powiecie pabianickim, w gminie Dfiutow na dziatkach ewidencyjnych zgodnie
z wykazem przedstawionym na stronie nr 3.

1.4 Zakres opracowania

Przebudowa ukfadu drogowego obejmuje ul. Parkowg, oraz skrzyzowanie z ul. Poziomkowa,
ul. Zagajnikows i ul. Akacjowa.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

— wykonanie przebudowy jezdni
— wykonanie poboczy i zjazddw,

1.5 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— klasa drogi: dojazdowa

— przekrdj drogi: 1/1

— szerokos$¢ jezdni: 3,50 — 5,00 m

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 %, jednostronne
— nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

— szerokos¢ pobocza: 0,75 m

— pochylenie poprzeczne pobocza: 8%

— tuki skrzyzowan: R=6,0 - 8,0m

— szeroko$c¢ zjazdéw 3,0-4,5m
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2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2) forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposoéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej)

2.1 Stan istniejgcy

Przedmiotowe drogi objete zakresem opracowania:

- ul. Parkowa — gminna, dojazdowa

- ul. Akacjowa — gminna, wewnetrzna,

- ul. Zagajnikowa — gminna, dojazdowa,
- ul. Spacerowa — gminna, dojazdowa.
- ul. Poziomkowa — gminna, dojazdowa

W stanie istniejgcym ul. Parkowa posiada nawierzchnie utwardzong stabilizowang zwirem lub
zuzlem z nadanymi spadkami poprzecznymi. Stan drogi okresla sie jako zty - nawierzchnia
posiada lokalne ubytki i nierownosci.

2.2 Projektowany uktad drogowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2.1 Rozwiagzania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,5 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m wykonane
z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Projekt przewiduje wykonanie miejscowych poszerzeh jezdni
do szerokosci 5,0 m w celu bezpiecznego mijania sie samochodoéw jadacych z przeciwnych
kierunkow.

Rozwigzania sytuacyjne zostaly przedstawione na rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny” niniejszego
opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2,0 %,
natomiast pobocza zaprojektowano z pochyleniem 8%. Odwodnienie projektowanej jezdni
odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo za pomocg pochylen podiuznych i poprzecznych w
kierunku terenéw przylegtych.
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2.2.3 Wyniesienie tras drogowych w terenie

Wyniesienie punktow charakterystycznych projektowanego uktadu drogowego w terenie

nalezy wykonywaé¢ wedtug schematu tyczenia. Ponizej wykaz wspotrzednych:

punkty
0s$1
0$2
0s$3
0s4
0s$5
0$6
0s$7
0$8
09
0$10
0§11
0§12
0§13
0$14
0815
0816
0$17
0$18
0$19
0$20
0821
0822
0$23
0824
0$25
0$26

0827

Wsp. X
5718601,948
5718606,274

5718608,646
5718619,778
5718627,395
5718635,121
5718643,084
5718706,766
5718734,514

5718754,78
5718774,011
5718811,623
5718816,584

5718822,08
5718852,756
5718861,499
5718871,034
5718889,931
5718907,378
5718916,314
5718925,528
5718927,445
5718935,081
5718924,858
5718921,207
5718941,605

5718946,731

Wsp. Y
6596077,116
6596077,939

6596079,092
6596086,113

6596088,42
6596086,506
6596082,037
6596048,857
6596033,992
6596022,847
6596011,579
6595985,509
6595981,836
6595977,174
6595949,169
6595942,048
6595935,957
6595925,254
6595915,418
6595910,744
6595906,643
6595905,861
6595902,305
6595877,404

6595869,52
6595899,267

6595897,145
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0828 5718951,965 6595895,31
0829 5718964,627 6595891,264
0$30 5718991,351 6595883,773
0331 5718997,304 6595882,3
0332 5719003,335 6595881,195
0§33 5719040,775 6595875,513
0$34 5719084,203 6595870,167
0§35 5719103,039 6595867,533
0436 5719112,526 6595865,849
0837 5719121,807 6595863,26
03838 5719148,374 6595854,448
03$39 5719151,377 6595853,344
03540 5719154,302 6595852,051
0841 5719216,179 6595822,296
0842 5719236,477 6595812,722

Umiejscowienie punktow tyczenia przedstawiono na rysunku nr 3.
2.2.4 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku ulicy zlokalizowane sg zjazdy do posesji. Dostep do posesji
zapewniony bedzie poprzez projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego
0/31,5mm.

2.2.5 Komunikacja zbiorowa
W ciggu projektowanej drogi nie poruszajg sie pojazdy komunikacji zbiorowe;j.

3  UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badarn doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego  uktadu drogowego przyjeto  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podfoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci
nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 z badania piytg
statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie czy wyznaczona warto$¢
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.

Grupa nosnosci podioza okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna)
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego albo
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej
w projekcie wartosci E2.

Konstrukcja jezdni KR1

Kategoria ruchu - KR-1

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 >=80 MPa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cgo3 0/31,5mm 20 cm
Razem___ 29 cm

Pobocze

Warstwa kruszywa mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cogo3 0/31,5mm 15 cm

Zjazdy

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 >=80 MPa

Warstwa kruszywa mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgo3 0/31,5mm 15 cm

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys. nr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”
niniejszego opracowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

4) W stosunku do obiektu uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
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4.1 Przejscia dla pieszych
Nie przewiduje sie budowy przejs¢ dla pieszych.

5 DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspébtzaleznosci urzgdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w migjscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.
7 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
7.1 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo za pomoca pochylen
podtuznych i poprzecznych w kierunku terendw przylegtych. Catos¢ wdd zostanie
zagospodarowana w obszarze pasa drogowego.

7.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementow nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do
powierzchni jezdni, poboczy itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (wlazy, pokrywy, skrzynki itp.), nalezy wymieni¢ na
nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosno$ci.

7.2.1 Elektroenergetyka i oswietlenie uliczne

W zwigzku z przebudowg ukfadu drogowego na ul. Parkowej w Hucie Dtutowskiej,
przebudowana zostanie sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia i oswietlenia PGE
Dystrybucja S.A. Istniejgcy stup na skrzyzowaniu ulicy Parkowej i Spacerowej zostanie
wymieniony i posadowiony w nowej lokalizaciji, a istniejgce przytgcza napowietrzne i kablowe
zostang przewieszone na nowy stup. Istniejgcy stup na ulicy Parkowej rowniez zostanie
wymieniony z przelotowego na odporowy, a odcinek linii gotej pomiedzy nimi zostanie
wymieniony na izolowany. Stup na dziatce nr 135 zostanie zdemontowany razem z istniejgcym
odcinkiem linii napowietrznej. Istniejgce przylgcze napowietrzne zostanie skablowane.
Zaprojektowano ztgcze kablowo pomiarowe typu ZK3+2P do ktorego nalezy wprowadzié¢
istniejgce i projektowane przytacza. Istniejgce kable sprowadzone ze stupa nalezy przetozy¢
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do projektowanego zigcza i przetozyé je zgodnie z branzowym planem zagospodarowania
terenu.

Istniejgce kable elektroenergetyczne pod nawierzchnig jezdni ulicy, zjazdéw oraz w rejonie
projektowanych drzew nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu APS
AROT:

- $rednie napiecie rurami koloru czerwonego fi 160mm,

- niskie napiecie rurami koloru niebieskiego fi 110m.

7.2.2 Teletechnika

Istniejgcy kabel teletechniczny nalezacy do Orange nalezy przetozy¢ zgodnie z branzowym
planem zagospodarowania terenu i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o Srednicy zewnetrznej
110mm. Obok rury dwudzielnej nalezy utozy¢é dodatkowo rure petng, karbowang, o srednicy
zewnetrznej 110mm jako rurg rezerwowg. Konce kanalizacji wprowadzi¢ do projektowanych
studzienek typu SK-1 o wymiarach 0,6x0,6m.

Istniejgce kable telekomunikacyjne i telewizyjne pod nawierzchnig jezdni zabezpieczyc¢:

- rurami ostonowymi dwudzielnymi typu PS AROT koloru niebieskiego, srednicy 160mm (dla
kabli pojedynczych).

- fawg z betonu zwirowego C16/20 (dla kanalizacji wielootworowej)

Nalezy wykona¢ regulacje obramowan istniejgcych studni kablowych dostosowujgc jg do
projektowanych rzednych nawierzchni.

8 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$c
techniczno - uzytkows, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

Nie dotyczy.

9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okre$lajgcg w zalezno$ci od potrzeb

Nie dotyczy.

10 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo za pomocg pochylen
podituznych i poprzecznych w kierunku terendw przylegtych. Catos¢ wod opadowych zostanie
zagospodarowana w pasie drogowym drogi gminne;j.
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10.2 Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancéw w sgsiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3 Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizaciji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenow objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenédw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennegj
w godzinach od 6:00 — 22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatow
przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

11  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
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CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY
SKALA: 1:10 000
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Rys. 1 Plan sytuacyjny
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Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne
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Rys. 3 Szkic tyczenia
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