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$DS DRZEWOCINY

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR4-02  Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego 6 $r. 25-32 mm m
011402
26 m 26.000
RAZEM 26.000
2 KNR4-01  Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na Zzaprawie ce- m
0339-01 mentowo-wapienngj-
w celu zdemontowania przeciekajgcej rury
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3 KNR2-15  Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 50 mm stalowe m
0104-06 ocynkow.o potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4 KNR2-15  Szafki hydrantowe wnekowe kpl. z zaworem 25mm | wezem 25m szt
0120-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 KNR2-15  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér.nom. 25 mm szt.
011203
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6 KNR2-15  Wodomierze skrzydetkowe o ér.nom. 15-20 mm szt
0118-01
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR4-02  Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego C22 600/1000 kpl.
0516-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR4-02  Wymiana grzejnika stalowego dwupfytowego C22 600/1400 kpl.
0516-03
L 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 KNR4-02  Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego czionowego, Stalowego  kpl.
0517-03 plytowego i konwektora o ziaczach spawanych o ér. 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNR4-01  Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
0354-07 m2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
11 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe -zew. wyjScie ewakuacyjne 900x2100 m2
1040-01
2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
12 KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie szt
1022-01 wykoriczone
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
13 KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierz- szt
1022-03 chni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykor-
czone
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14 KNR-W 2-02 Oscieznice regulowane typu PORTA SYSTEM szt
1028-01
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
15 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian (boazeria) m2
0428-02
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
18 KNR4-01  Wykonanie przeskiepier: otworéw w écianach z cegief z wykuciem bruzd dia m®
0313-02 belek
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
17 KNR2-02  Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
8 m 8.000
RAZEM 8.000
18 KNR4-01  Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m2
0348-02 nej
0.75 m3 0.750
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RAZEM 0.750
19 Kalkulacja  Dopasowanie (wykucja w $cianach) otworéw do nowsj stolarki drzwiowe] szt
wiasna
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
20 KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii Il o podtozach z m2
0725-02 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2
w 1 miejscu
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
21 KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
0801-04
45 m?2 4.500
RAZEM 4.500
22 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
45 m2 4.500
RAZEM 4.500
23 NNRNKB (2.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygfadzajace z zaprawy samopoziomujacej m2
202 1130-01 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
24 KNRO0-12  Posadzki z plytek 0 wymiarach 30 x 30 em, ukladanych metoda zwyklaz ~ m2
1118-03 plytek antyposlizgowych np. tartan
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
25 KNR0-12  Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokoéci cokolika dwnej 15 m
1118-02 cm
8.5 m 9.500
RAZEM 9.500
28 KNNR-W 3 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
1002-06
1112 m2 1112.000
RAZEM 1112.000
27 KNNR-W 3 Skasowanie wykwitdw (piesni , grzybow) m2
1002-05
333.6 m2 333.600
RAZEM 333.600
28 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach- m2
2011-02 lowego wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku
1112 m2 1112.000
RAZEM 1112.000
29 KNR4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1004 m2 1004.000
RAZEM 1004.000
30 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrznych  m?
1204-02 $cian i sufitéw
1004 m2 1004.000
RAZEM 1004.000
31 NNRNKB (z.VIi) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1112 m2 1112.000
RAZEM 1112.000
32 NNRNKB  (z.IX) Podkiady pod wyprawy z tynku mozajkowego na pow. ponad 5 m2 w _ m2
202 0927-02 jednym miejscu
108 m2 108.000
RAZEM 108.000
33 NNRNKB (2.IX) Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkiadzie wykonywane m2
202 0933-01 recznie ha $cianach ptaskich - tynk mozajkowy
108 m2 108.000
RAZEM 108.000
34 KNR-W 4-01 Rozebranie podi6g drewnianych biatych m2
0439-02
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
35 KNR-W 4-01 Rozebranie legaréw podtogowych m
0439-03
70 m 70.000
RAZEM 70.000
38 KNR2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
1101-01
3.5 m? 3.500
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= RAZEM 3.500
37 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] grubosci 20 m2
1104-02 mm zatarte na giadko
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
38 KNR2-02  Warstwy wyrwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
39 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowsj szerokiej - m?2
06806-01 poziome podposadzkowe
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
40 KNR-W 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych poziome na m2
0808-03 wierzchu konstrukgiji na sucho - jedna warstwa
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
41 KNNR 2 Siepe podiogi z ptyt MPF gr. 22mm ™z
1205-03
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
42 NNRNKB  (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych AC-4 m2
202 1136-01
79 m2 79.000
RAZEM 79.000
43 NNRNKB (2.VIli) Posadzki z paneli podiogowych AC- 5 m2
202 1136-01
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
44 Kalkulacja  Przygotowanie powierzchni starych podidg ped montaz paneli m2
wiasna
114 m2 114.000
RAZEM 114.000
45 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci glebokosci 20 cm m2
0101-01
14.7 m2 14.700
RAZEM 14.700
46 KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
0108-01
14.7 m2 14.700
RAZEM 14.700
47 KNR2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce-  m2
0511-02 mentowo-piaskowe]
14.7 m2 14.700
RAZEM 14.700
48 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow | szt.
1308-01 $wietlikéw stalowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR2-02  Balustrady schodowe -wypetnienie catej przestrzeni miedzy biegami scho-  m
1207-05 déwki wraz z pochwytami
33 m 3.300
RAZEM 3.300
50 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?
0108-17 trukeji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km- wszystkich odpadéw budowlanych
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
51 KNR4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
52 kalkulacja  Utylizacja odpadéw m3
wiasna
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
53 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- m?2
1014-07 kfadzin i ptytek
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
54 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich okien m2
1014-05
60 m2 60.000





image4.png
$DS DRZEWOCINY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 60.000





